Kommentarer till förslag på nya klassregler för Albin 78

Allmänt
Det nya regelförslaget är skrivit enligt Svenska Seglarförbundets klassregelmall som syftar till att få en enhetlig form på klassreglerna för olika båttyper och samtidigt förenkla författandet för klassförbunden.

Regelförslaget är också en modernisering och anpassning av klassreglerna till dagens utrustningsstandard. Dessutom innebär det en större tydlighet angående vad som är tillåtet vid all kappsegling. Oavsett om det är entyp- eller handicapsegling(LYS) som utövas så kommer Albin 78:ans nya klassregler att gälla för båtens utrustning och handhavande eftersom klassreglerna är överordnade LYS-reglerna. Enda skillnaden är användande av gennaker som är tillåtet i LYS-seglingar som ett alternativt segel i stället för klassregelns spinnaker(LYS: C 3.7 i).

C.4.4: Användning
Förslag till ny skrivning som tillåter användande av lösfotat storsegel, rullförsegel(även i revat läge)  och självskotande fock. Dessa segeltyper är numera vanliga och en båt med denna utrustning får genom regeländringen full frihet att delta i kappseglingar. 

C6.1: Obligatorisk utrustning
Förslaget innebär en tydligare beskrivning över vilken utrustning som skall finnas ombord vid tävling.

a) Ankare: Förslag att minimivikten ändras från 10 kg till 7,5 kg eftersom det är den vanligaste vikten på moderna lättviktsankare för en båt i Albin 78:ans storlek

c) Batterier: Förslag på ändring från minst ett till minst två batterier eftersom de flesta båtar i dag har försetts med dubbla batterikretsar(start + förbrukning)

e) och  j) Brandsläckare & kompass föreslås bli obligatorisk utrustning.  

D.5.2: Obligatoriska beslag
Förslaget innebär en tydligare beskrivning över vilka standardbeslag som skall finnas på båten.

D.5.2: Frivilliga beslag
Skena för självskotande fock föreslås bli tillåten

D.6.1: Inredning obligatorisk
Förslaget innebär en tydligare beskrivning av vad som menas med standardinredning 

F 2.4, 2.5, 3.4, 3.5: Mast -och bomdimension
Mått för mast- och bomprofil i den nuvarande klassregeln är skriven med utgångspunkt från Albin 78:ans originalrigg som inte tillverkas längre. Tillåtna mått och minimivikt på mast- och bomprofil har därför ändrats för att bättre stämma överens med de profiler som finns på marknaden i dag.

F 5.2 Valfri stående rigg
Diamantstagens funktion och nödvändighet diskuteras flitigt i bl annat Albin 78-forumet. Erfarenheter från många båtägare och rekommendationer från vissa segelmakare tyder på att dessa inte behövs. Diamantstagen föreslås därför bli frivilliga

F 5.3 Material stående rigg
Material i akterstaget föreslås bli av valfritt material eftersom det numera finns tågvirke med hög hållfasthet (t ex aramid och dyneema) som kan utgöra ett alternativ till rostfri wire i akterstaget. 

G. Segel, dimensioner
Förslaget innebär att klassregelns nuvarande krav om att segelmåtten inte får underskrida maxmåttet med mer än 3 % stryks. Detta möjliggör att t ex rullsegel med avkortat förlik och självskotande fock med minskat perpendikelmått får användas vid kappsegling. Enbart maxmått på segel anges i det nya regelförslaget.

G.1 Segel ingående delar
I det nya regelförslaget så används följande benämning på Albin 78:ans segel:

1. Storsegel (14m2)

2. Genua (20m2)

3. Fock(14m2)

4. Stormfock(8,6m2)

5. Spinnaker(45m2)

G.3.2(d)

Ett obligatoriskt rev i storseglet i stället för som tidigare två. Placeringen av revraden/revraderna föreslås bli fri.

